Pour les villas, appartements, hoétels, riads,
restaurants, sociétés et organismes...
fOEEK congoit, produit, commercialise
et installe des chauffe-eaux solaires,
moyennant les technologies les plus récentes
dans le domaine de I'énergie solaire, afin de
garantir un meilleur rendement thermique ainsi
gu'une agréable intégration a votre

environnement.

Notre service d'ingénierie photovoltaique
et éolienne est a votre écoute pour répondre
a vos besoins spécifiques et exactes, on
vous offrant une meilleure qualité de
produits /services.
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r‘ STEK Energies Renouvelables

SUN POWER S.ARL

=Produits : = Produits :

- Thermique : Chautfe-eau solaire - Photovoltaique
(thermosiphon, tubulaire et & - Eolienne
conduction forcée) - Pompage de I'eau

- Séche-serviétte de puit

- Cuve double serpentins - Eclairage

- Chauffage de piscine

- Les Produits de ISTEK SUNPOWER sont représentés par UPES ENERGIE
- Les Produits de UPES ENERGIE sont représentés par ISTEK SUNPOWER
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Import, Export, Développemnt
et Commercialisation de I'Energie Solaire |
Thérmique - Ph ique - Eoli

53, Rue Zoubeir Bnou El Aouam I

Roches Noires 20290 - Casa .

Tél. : (+212) 05 22 24 44 88 -Fax : (+212) 05 22 24 99
E-mail : isteksunpower.sarl@gmail.com - www.isteksunpower.com

GARANTIE
Jusau'a

Cuve 5 ans
Capteur 8 ans

SUN POWER s.ARL




Les Radiateurs Séche-serviettes

(@ ISTEK

SUN POWER S.AR.L

Les radiateurs séche-serviettes de la société ISTEK
présentent des apparences modernes et élégants
en plus de ses qualifications techniques supérieures,
des nouvelles dimensions seront ajoutées a votre
Maison, Bureau et Locaux, avec ses identifiables
esthétiques

EXISTENT EN LAITON CHROME, ALUMINIUM PEINTURE,
METALLIQUE, ET SECHE SERVIETTE BAIN D'HUILE

Model [Longueur| Hauteur Axe de Efficacité
connexions thermique
watt Kcal/h
HR50/70 500 700 450 510 439
HR50/90 500 900 450 628 540
HR50/110 500 1100 450 746 642
HR50/130 500 1300 450 903 777

Il existe deux types de
radiateurs séche-serviettes :

. En Aluminium
. En Laiton Chromé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
COLLECTEURS

Dimensions Mm | 1940%940%100| 1940%1200*100
Surface Brut m? 1,82 2,33
Surface Net m? 1,66 2,14
Poids Kg 32 40
Capacité de débit Lt 3,60 4,55
Préssion Max. de service Atu 6 6
Préssion d'Essai Atu 9 9

Nbr de tuyaux conducteur |unité 8 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
CUVES THERMOSIPHONS

Capacité Lt 150 200 300
Eau froid-eau chaud 2 3/4" 3/4" 3/4"
Entré-sortie 2 | 34 3/4" 3/4"
Poids net sans eau Kg 40 60 95
Les CUVES DOUBLES
SERPENTINS DE CAPACITE

350 LT, 500 LT, ET 1000 LT

Pompage de I’eau par
I’énergie solaire

GARANTIE Capacité 300 L
Capteurs 2
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